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Podnety prace

¢ Mozeme si dovolit plytvat elektrickou energiou?
¢ PreCo merat vykon uz pri zasuvke?
¢ Co chyba meratom u zavedenym na trhu?

POWERGUARD

Obrazok 1: Merac v rozvodovej skrini a zasuvkovy merac



Navrh rieSenia
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Vedtici DP Obrazok 2: Recept na diplomovi pracu

Odpoved
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Vizualizacia navrhu
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Obrazok 3: Vizualizicia plosného spoja a krabicky pred zhotovenim



Otazka vediiceho DP

K

Peter Babi¢

Znenie

Predhovor q a g 4 q

Podnety V kapitole 7.2 ste popisovali priklad merania, kde ste na server
posielali tdaje kazdych 10s. V akom najkratSom ¢asovom

e intervale by bolo mozné posielat namerané data pomocou vami

Vizualizacia  vytvoreného meracieho systému?

Veelie) (217 100 zapisov 100 zapisov 1 zapis ~ 1 zapis
S:f;ved 15min 900 sec 9 sec ~ 10 sec




Otazka vediiceho DP
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1767 vzoriek/sec 400

Credhover = Hz = 226.3723x 103 sec = 224 ms
Podnety 400 vzoriek/interval 1767
Navrh 1
Vizualizacia OdeVEd

Pouzitim vlastného serveru sa odstrani limit 100 zapisov v
Vedici DP rozmedzi 15 minGt. Pri pouziti WebSockets spojenia merada so
Odpoved serverom, je mozné teoretické maximum odosielania dit hned

Zaver

ako s dostupné, teda kazdych 224 ms.



Zaver prezentacie
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Dakujem za Vasu pozornost.
Navrh (priestor pre Vase otazky)
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