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Podnety prace

¢ Mozeme si dovolit plytvat elektrickou energiou?
¢ PreCo merat vykon uz pri zasuvke?
¢ Co chyba meratom u zavedenym na trhu?

| mecy POWERGUARD

Merac v rozvodovej skrini a zasuvkovy merac




Navrh rieSenia

Peter Babi¢

Predhovor
Podnety

Navrh !
Vizualizacia -
Data

Budicnost

Recept na diplomovi pracu

Zaver
Vedici DP
Oponent



Vizualizacia navrhu

Peter Babi¢

Predhovor
Podnety

Navrh
Vizualizécia
Data
Buddcnost

Zaver
Vedici DP
Oponent

Vizualizacia plosného spoja a krabicky pred zhotovenim



Namerané data
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Web server zobrazujlci namerané data
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Smerovanie projektu

¢ Qdstranit nedostatky

¢ Rozsirit povedomie o projekte

¢ Merat odpadovy vykon spinanych zdrojov globéalne
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Zaver prezentacie
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Otazka vediiceho DP

Znenie

V kapitole 7.2 ste popisovali priklad merania, kde ste na server
posielali tdaje kazdych 10s. V akom najkratSom ¢asovom
intervale by bolo mozné posielat namerané data pomocou vami
vytvoreného meracieho systému?

100 zapisov 100 zapisov 1 zapis ~ 1 zapis

15min 900 sec 9 sec * = 710 sec




Otazka vediiceho DP

K

Peter Babi¢

1767 vzoriek /sec 400

Predhovor — Hz = 2263723X10_3 sec & 226 ms
Podnety 400 vzoriek /interval 1767

Navrh .

Vizualizacia Odpoved

[B)j:l"lcnost' Pouzitim vlastného serveru sa odstrani limit 100 zapisov v

rozmedzi 15 minGt. Pri pouziti WebSockets spojenia merada so
5 serverom, je mozné teoretické maximum odosielania dat hned
aver

Vediici DP ako su dostupné, teda kazdych 226 ms.
Oponent
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Otazky oponenta DP

KWt
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Otazka 1

Je vyrok na strane 6 "The power factor is just a specific name
for a phase shift between the sinusoids of a current and
voltage.” pravdivy alebo plati vyrok v nasledujicom odstavci "If
© is the phase angle between the current and voltage, then the
power factor is equal to the cosine of that angle, cos ¢."?

Otazka 2

Okrem diplomantom odporii¢aného postupu, nedal by sa pre
potreby stanovenia fazového posunu medzi napatim a pridom
vyuzit samostatny pridavny procesor, napriklad Arduino (alebo
iny), na samostatnej doske, kedze miesta je v pouzitom
plastovom obale dostatok?
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